
SchluSS  
mit Feuchte,  
   NäSSe uNd  
      Schimmel !



Produkt  |  LaHydro, LaHydro Akustik, Hydropanel, Pallas hydro
Projekt  |  Wellness- und Spa-Bereich Jagdhotel Gabelbach, Ilmenau

Produkt  |  LaHydro als Platte und Formteil, Pallas hydro 
Projekt  |  Taunus Therme, Bad Homburg

Produkt  |  LaHydro, Hydropanel, LaPlura Classic
Projekt  |  Therme Solymar Bad Mergentheim

Produkt  |  LaHydro 
Projekt  |  Pfitzenmeier Wellness & Fitnesspark, Speyer



Schimmel keiNeN NährbodeN bieteN
Schimmel benötigt zum Wachstum organischen Nährboden,  

wie z. B. Papier, Tapeten oder Holz. Gips hingegen ist ein 
mineralischer Baustoff. Er ist somit anorganisch und 

bietet keinen Nährboden für Schimmel.

In Schwimmbädern, öffentlichen Duschen, 
Sport- und Wellnessanlagen oder Großküchen 
müssen Wände und Decken nicht nur Nässe  
und Feuchtigkeit standhalten – Schimmel darf 
gar nicht erst entstehen.

Steigt jedoch in einem Innenraum die Feuch-
tigkeit auf über 60%, können Sporen aus-

keimen und es kann sich Schimmel bilden. 
Dabei werden nicht nur Wände und Decken 

mit unschönen Flecken überzogen und mög-
licherweise die Bausubstanz geschädigt, es 

können vor allem auch schwere gesundheitliche  
Probleme entstehen. 

hier kommt unser original lahydro zum einsatz: die vliesum mantelte 
Spezial platte mit ihrem Gipskern ist zu 100% schimmelresistent!



mit lahydro auF der SichereN Seite
Denn LaHyDro ist Das originaL für feucHte- unD  
nässescHutz im trockenbau

um sich gegen Schimmelbefall zu schützen, gibt es die Spezialplatte lahydro 
mit ihrer einzigartigen Vlies ummantelung.  

Durch die kombination aus patentiertem spezialvlies 
und gipskern bildet LaHydro einen schutzschirm 
gegen feuchte, nässe und schimmelbildung und 
bietet somit keinen nährboden für bakterien und 
schimmelpilze!  

Das beweist auch das besonders aufwändige und 
äußerst strenge testverfahren am renommierten 
conidia Labor in frankreich. es hat gezeigt:  
LaHydro ist zu 100% schimmelbeständig!



mit lahydro auF der SichereN Seite

  aStmd3273 (uSa): ein gängiges Prüfverfahren zur bestimmung  der schimmelbeständigkeit von ober-
flächenstrukturen. Dabei wird das Produkt in einer  mit schimmel sporen geimpften klimakammer für  
28 tage einem klima von über 95 Prozent relativer Luftfeuchte  und 28°c ausgesetzt.

  mil Std 810 e (uSa): ein Prüfverfahren des us-militärs für die zulassung von materialien zur nutzung 
beim militär. Dabei werden hohe anforderungen an verschiedene klimabedingungen und mechanische 
belastung gestellt.

  cei 68 2 10 (Schweiz): ein Prüfverfahren, bei dem für 4 Wochen u. a. ein nährboden auf dem Produkt 
aufgebracht wird, um die schimmelbildung zu fördern.

  NFc 20-710 (Frankreich): ein testverfahren für die Prüfung von schimmelwachstum in einer korrosiven 
atmosphäre. 

  eN iSo 846 (eu): ein Prüfverfahren, bei dem das Produkt u. a. direkten kontakt zum boden hat, um die 
beständigkeit gegen Pilze und bakterien bei erdkontakt zu testen. 

die tests bestätigen: Weder nach 4 Wochen noch nach 12 monaten ist bei der Spezialplatte lahydro ein 
Schimmel- oder bakterienbefall aufgetreten! 

der conidia-test ist ein Prüfverfahren, welches speziell für die entstehung von 
Schimmelpilzen auf Gips entwickelt wurde. dabei werden Schimmelarten getestet, 
die sich in einer korrosiven atmosphäre auf Gipsplatten bilden können.  
Folgende tests dienen dem Prüfverfahren als basis:



Wer bereits beim bauen auf die richtigen 
materialien achtet, kann dafür sorgen, 
dass Schimmelpilzsporen keine chance 
haben – und damit einen erheblichen  
beitrag zur Gesundheit der menschen  
in privaten räumlichkeiten sowie  
öffentlichen einrichtungen leisten.



Bestnoten 
in Sachen 
Schimmel!

Der vliesummantelte, leicht zu verarbeitende abwehrspezialist gegen extreme feuchte und nässe.

ihr Nutzen:

  schimmelresistent

  extrem hohe unempfindlichkeit gegen feuchte und nässe

  äußerst geringe Wasseraufnahme von weniger als 3%

  einfache und saubere Verarbeitung durch „ritzen und brechen“

  fachgerechter untergrund für abdichtungen und keramische 
beläge, zugelassen vom Dibt, getestet und bestätigt von  
namhaften Herstellern wie z.b. Pci, ardex, sopro und Weber

  geeignet für brandschutzkonstruktionen von f 30 bis f 90

  Verbesserung der raumakustik mit LaHydro akustik

  kreative, gestalterisch anspruchsvolle trockenbau lösungen  
mit formteilen aus LaHydro

die einsatzgebiete

  geeignet für Wände und Decken in bauaufsichtlich geregelten und nicht geregelten bereichen mit hoher 
feuchtigkeitsbeanspruchung

  Decken im nicht unmittelbar bewitterten außenbereich

  schwimmbäder, öffentliche Duschen, Wellnessbereiche, großküchen und Labore

LaHyDro 

Bestens aufgestellt gegen Feuchte- und nässe 

oPtimaL abgestimmtes zubeHör
trockenbauplatten und das gesamte zubehör sind bei siniat 
optimal auf einander abgestimmt. Deshalb finden sie bei uns 
natürlich auch die richtigen spachtelmassen sowie korrosions-
geschützte Profile und zubehör zur perfekten Verarbeitung 
unseres originals, der spezialplatte LaHydro. 
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Siniat GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
T +49 61 71 / 61 30 00
F +49 61 71 / 61 33 06

www.siniat.de
www.siniat.at
www.siniat.ch

Die Wissensbox – mit allen 
informationen zum thema 
schutz und sicherheit im 
trockenbau auf einzelkarten 
in einer handlichen box.


